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от 15.05.2026 № 06-01-54/13811
Методические рекомендации
по вводу в эксплуатацию надувных аттракционов
1. Надувные аттракционы относятся к видам аттракционов - «надувные» типов «батуты надувные», «горки», «лабиринты» со степенью потенциального биомеханического риска RB-1, RB-2, RB-3 и должны соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом Евразийского Экономического Союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), ГОСТ Р 55515-2013 «Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации», включенный в перечень стандартов, утвержденных решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 
№ 53 «О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов», и перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»
(ТР ЕАЭС 038/2016) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования» и требованиям к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2019 № 1732.
2. Эксплуатантом аттракциона осуществляется оценка технического состояния (технического освидетельствования) аттракциона в аккредитованной организации.
3. До ввода в эксплуатацию аттракциона эксплуатантом подается комплект документов, установленный пунктом 18 Правил государственной регистрации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2019 № 1939, в орган гостехнадзора по месту установки аттракциона.
4. Аттракцион вводится в эксплуатацию после проведения процедуры регистрации
и получения эксплуатантом свидетельства о государственной регистрации аттракциона
и государственного регистрационного знака.
5. В целях снижения уровня риска причинения вреда жизни или здоровью граждан при эксплуатации аттракциона необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
1. Требования к операторам:
1.1 Эксплуатацию оборудования должен осуществлять работник эксплуатанта, прошедший соответствующую подготовку, аттестованный, имеющий соответствующее удостоверение;
1.2 Функции, права и обязанности оператора оборудования устанавливают
в должностных инструкциях и других документах эксплуатанта, разработанных с учетом действующих нормативных документов, рекомендаций, представленных
в эксплуатационной документации на оборудование.
2. Требования к определению направления и скорости ветра:
2.1 Эксплуатация оборудования имеет ограничения по скорости ветра. Максимальная скорость ветра, при которой допускается эксплуатация оборудования
на открытом  воздухе,  указывается  в  эксплуатационной документации. В случае, если
в эксплуатационной документации информация о максимальной скорости ветра отсутствует, не должна осуществляться эксплуатация оборудования при скорости ветра, превышающей 10 м/с;
2.2 Для определения направления и скорости ветра необходимо использовать анемометры, ветроуказатели, имеющие возможность свободно вращаться, а также иные специальные приборы и устройства.
3. Требования к площадке под установку оборудования:
3.1 Поверхность площадки под установку оборудования должна быть ровной.
4. Требования к ограждению (системе ограничения доступа):
4.1 Оборудование должно иметь ограждение или иные средства ограничения доступа, которые могут потребоваться для организации и обеспечения зон безопасности
и их обозначения, безопасности при входе и выходе, порядка в очереди в ожидании посещения или наблюдающих за работой оборудования;
4.2 Ограждение должно размещаться на таком расстоянии, чтобы исключить доступ посетителей и зрителей к вентилятору, включая его проводку, элементам системы крепления, швартовочным элементам.
5. Требования к фиксации оборудования:
5.1 До начала эксплуатации каждый узел крепления оборудования должен быть обязательно зафиксирован;
5.2 При использовании оборудования на открытом воздухе необходимо крепить его на земле при подходящей почве с помощью жесткого крепления (анкера, стержни), а при невозможности их использования - с помощью балластной системы;
5.3 Каждый элемент жесткого крепления или балластной системы должен выдерживать нагрузку не менее 1600 Н (163 кг);
5.4 Направление прилагаемого усилия должно составлять угол от 30° до 45°
по отношению к земле. Анкеры следует зафиксировать в земле в направлении, обратном прилагаемому усилию. Верхушки анкеров должны быть закругленными и не должны выступать из земли более чем на 25 мм;
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1 - направление прилагаемого усилия; 2 - формы закругления головок анкеров;
3 - уровень поверхности земли

5.5 При фиксации оборудования в области приземления необходимо точки крепления, расположенные вдоль основания, закреплять таким образом, чтобы они располагались как можно ближе к оболочке;
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1 - сторона батута; 2 - область приземления; 3 - анкер, расположенный максимально близко к стороне батута; 4 - уровень поверхности земли

5.6 На твердых поверхностях, где нельзя использовать стержни или анкеры, оборудование может закрепляться за приспособления, уже имеющиеся на площадке, 
а также за мешки с песком или иные грузы, если они могут выдерживать нагрузку не менее 1600 Н без смещения.

5.7 Каждый узел крепления, расположенный на оборудовании, соединяется
с элементом жесткого крепления или балластной системы с помощью швартовочных элементов, которые должны быть натянуты и не иметь прогибов и слабины.
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1 - сторона батута; 2 - узел крепления; 3 - швартовочный элемент (условно показан 
с провисом); 4 - балластная система
1 - сторона батута; 2 - узел крепления; 3 - швартовочный элемент (условно показан 
с провисом); 4 - балластная система

5.8 Не допускается крепление оборудования: за транспортные средства, за систему ограничения доступа, между собой, к одному стержню или за одну и ту же точку балластной системы двух и более швартовочных элементов, даже если они способны выдерживать нагрузку, превышающую 1600 Н, за один узел крепления двух и более швартовочных элементов, к опорам линий электропередачи, стойкам рекламных щитов
и иным предметам, не предназначенным для фиксации оборудования или не указанным
в эксплуатационной документации.
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1 - сторона батута; 2 - узел крепления; 3 - швартовочный элемент (условно показан 
с провисом); 4 - система ограничения доступа

6. Требования к швартовочным элементам:

6.1 Каждый швартовочный элемент должен быть изготовлен из целого куска каната, шнура или ленты, выдерживающий разрывную нагрузку не менее 9600 Н. Применение составных швартовочных элементов не допускается;

6.2 Швартовочные элементы ремонту не подлежат.

7. Требования к области приземления:

7.1 С любой открытой стороны оборудования необходимо обеспечить длину области приземления не менее 1,2 м.

8. Общие требования:

8.1 Оборудование должно находиться под постоянным контролем оператора
с момента начала его установки, а не только во время нахождения на нем посетителей. Один оператор должен контролировать работу только одной единицы оборудования;

8.2 Оборудование должно быть оснащено исправными первичными средствами пожаротушения и средствами доврачебной медицинской помощи, располагающимися
в непосредственной близости от оборудования.
